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Hoja de datos del producto
Características

DXN10092
CABLECANAL RANURADO 60X60 X 2MTS
GRIS

Principal
Rango de producto Dexson
Tipo de producto o
componente

Trunking ranurado

Presentación del
dispositivo

Con cubierta

Color Gris

Complementario
Dimensión de trunking 60 x 60 mm
Compartimentado 1 compartimiento
Material PVC (cloruro de polivinilo)
Distancia entre las ranuras 8 mm
Altura de la rendija 45 mm
Ancho de la rendija 20 mm
Longitud 2000 mm
Ancho 60 mm
Alto 60 mm

Entorno
Retardancia al fuego Media pensión conforme a UL 94

Autoextinguible
Temperatura ambiente de funcionamiento -40…85 °C
Característica medioambiental Resistente al lubricante

Resistente al impacto
Resistente al aceite

Sostenibilidad de la oferta
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS

UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 Meses

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=124378054&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=124378054&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=124378054&lang=es

